
bj: Typ:

Kundenname amtl. Kennzeichen km-Stand VIN

500 1500 3000 6000 9000 ausgeführt

1 3 6 12 18

Bitte Drehmomente beachten! Wir empfehlen Ipone Schmierstoffe.
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P = : Prüfen (schmieren, auffüllen, einstellen, reinigen oder ersetzen falls notwendig) ; W  = wechseln ; R  = reinigen

Modell: 

Monate nach Fahrzeugauslieferung

KM nach Fahrzeugauslieferung

Zündkerze 

Beleuchtungsanlage,Scheinwerfereinstellung

Vergaser

Kraftstoffanlage auf Dichtheit prüfen

Steuerkette / Kettenspanner

WARTUNGSARBEITEN / RICHTZEITEN

Antriebskette, -Excenter, -Ritzel, -Kettenrad

Kupplung

Kühlwasser

Ventilspiel 

Zylinderkopfschrauben 

Motoröl 10W40

Motorölfilter

Luftfilter

Luftansaugschläuche prüfen

Batteriepole fetten

Probefahrt (min.5 km)

Antriebsriemen

Schaltgestänge einstellen

Benzinfilter

Kabelbaumverlegung, Zustand der Steckverbindungen

Batterie 

Spureinstellung ( ca. 3 mm Gesamtnachspur)

Lenkung, Spurstangen, Kugelköpfe, Splinte

Radlager, Radschrauben

Bowdenzüge, Hebel

Sicherheitsrelevante Schrauben

Alle Drehpunkte, alle beweglichen Teile

Bremsbeläge, Bremsscheiben, Feststellbremse

Aufhängung, A-Arme

Kraftstoffsieb / Benzinhahn alle 6000km reinigen


